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E EXCELENTE B BUENA S SUFICIENTE (1) I INSUFICIENTE N/A NO APLICA

MECHUDOS y PORTAMECHUDOS

BASTÓN de MADERA con PORTAMECHUDO   

Prensa porta mechudo color amarillo para mechudos de banda ancha con bastón de madera de 1.50 m de longitud incluído. 

Este producto se fabrica con el bastón fijo a la prensa.

PIEZA CAJA PALET CONTENEDOR 20 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 48 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 53 PIES
PALETIZADO

CÓDIGO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

PESO 
APROX. 

MEDIDAS
ALTO X ANCHO X FONDO

PIEZAS PESO CAJAS PESO PIEZAS CAJAS/
ATADOS PIEZAS CAJAS/

ATADOS PIEZAS CAJAS/
ATADOS PIEZAS

8802Y 150 X 7.8 X 6 cm 0.54 kg 155 X 14.5 X 12 cm 6 3.63 kg 63 243.69 kg 378 630 3780 1512 9072 1638 9828

CARACTERÍSTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS

DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABSORCIÓN DE AGUA RIGIDEZ RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA

S B B B B I B B I I

RESISTENCIA TÉRMICA* RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

DISTORSIÓN ABLANDAMIENTO HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS ÁCIDOS 
CONCENTRADOS

ALCALIS DILUÍDOS 
(SOSA)

ALCOHOL Y ACEITES 
VEGETALES

DESTILADOS DE 
PETRÓLEO

BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA BASTÓN PRENSA

N/A 60 ºC N/A 130 ºC S E E E E E E E E E E S

USOS SUGERIDOS:
Limpieza de pisos.

CONTRAINDICACIONES:
Ninguna.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Mechudos intercambiables código 8214 y mechudos intercambiablles LOOP END código 8616, 8620 y 8624.

(El mechudo se vende por separado)


